H100

Variador de frecuencia H100 especializado para HVAC
3 fases de 0.75 ~ 18.5kW (1.0 ~ 25HP), 200 ~ 240V
3 fases de 0.75 ~ 500kW (1.0 ~800HP), 380 ~ 480V

Convertidor de frecuencia / Variador de velocidad

Numero del modelo

Funciones especializadas para Bombeo y ventilacion
- Control multi-motores
- Funcién de horario
(Eventos de tiempo : Reloj de Tiempo real - RTC)
- Compensacién de flujo
- Operacién de llenado suave
- Rampa de arranque y rampa de fin
- Rampa modificada de desaceleracion para valvula
- Funcion limpieza de bomba
- Sintonizacién de la carga (corriente y potencia)
- Funcién modo incendio (fire mode)
- Contador de ahorro energético
- Funcion sleep y wake up con refuerzo integrado

Control V/f

Comunicacién BACnet integrada

Comunicacién LonWorks (opcional)

Teclado exclusivo para aplicaciones HVAC

Filtros EMC/Reactor DC integrados (de acuerdo a modelo)
Instalacion lado a lado 2mm de separacion (40HP)
Accesorio para instalacion de disipador externo
opcional (opcién flange)

Tamario optimizado y reducido

Funcion de vida Util de capacitores y ventiladores
Opcién copiadora de pardmetros Smart Copier

(Para copia y descarga de parametros y actualizaciones
de sistemas operativos)

Variadores de ‘ [ Capacidad de motor (kW) | [ Nombre dela serie | Tension de entrada [Tipo de teclado | Proteccion Filtro EMC Reactor DC
bajatension LS | | 0008: 0.75kW ~5000:500kW | | H100 | 23 fases 200~240[V] [c:LcD 0 : UL abierto (IP20) F : Filtro integrado D: Reactor DC integrado
4 3 fases 380~480[V] E : UL tipo 1 (opcional) N : Sin filtro N: Sin reactor DC

Especificaciones generales

et s om s ooz oo

Motor aplicado [HP]
[kw]
Datos de salida  Capacidad nominel de salida [kV/A]

Corriente nominal
Frecuencia de salida
Tensién de salida  [V]
Tension nominal de entrada  [V]
Frecuencia de entrada
Corriente nominal [A]
[kg]

Datos de entrada

1.0 20 5
0.75 15 18 5
1.9 3.0 4.5 6.1 8.4 1 1 .4 16.0 213 263
5 8 12 16 22 30 42 56 69
0~400Hz
3-fases 200 ~ 240V
3-fases 200 ~ 240VAC (-15% ~ +10%)
50 ~ 60Hz (+5%)
49 84 129 175 237 327 464 623 772
33 33

Namero del modelo : LSSVOOOCH100400000 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 0075 0110 0150 | 0185 0220 m 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2500 | 3150 | 3550 m
7.5

Motor aplicado [HP]
[kw]
Datos de salida Capacidad nominel de salida [KV/A]

Corriente nominal
Frecuencia de salida
Tension de salida  [V]
Tension nominal de entrada.  [V]
Frecuencia de entrada
Corriente nominal [A]
lkg

Datos de entrada

Peso

Especificaciones de control - Métodos de control

Resolucién de seteo de frecuencia

Grado de control de la frecuencia
Patron V/f

Capacidad de sobrecarga
Refuerzo de torque

Modo de arranque
Configuracion de frecuencia

Operaciones de control

Funciones de control

Entradas multifuncion
(7 puntos)

Entradas

Tren de pulsos

Salida multifuncién

colector abierto

Terminal de relé
multifuncional

Terminal de relé multifuncional
Salida analégica

Tren de pulsos

Funciones de proteccion Fallas

Salidas

Alertas

Tiempo de interrupcion

instantanea
Grado de proteccion
Opciones Tarjetas
Comunicacion
Otros

1.0 20 30 50
075 15 22 37
19 30 45 6.1

20 25 30 40 50 60
15 185 22

75 100
55 7.5 11 55 | 75

9.1 122 183

30 37 45

25 4 6 8 12 16 24 30 38 45 61 75 91
0~400Hz

3-fases 380 ~ 480V

3-fases 380 ~ 480VAC (-15%~+10%)

50 ~ 60Hz (£5%)

23 29 343 465 57.1 69.4 82010821288 170 201

120 150 200 250 300 350 400 500 550 650 800

110 132 160 185 220 250 315 355 400 500
248 282 329 367 467 520 587 733

107 142 169 223 264 325 370 432 481 613 683 770 962

0~400Hz

3-fases 380 ~ 500V

3-fases 380 ~ 500VAC (-15%~+10%)
50 ~ 60Hz (£5%)

24 42 65 87 122 175 26.5 33.4 425 50.7 69.1 69.3 84.6 100.1 133.6 160.0 215.1 254.6 315.3 358.9 419.1 469.3 598.1 666.4 751.3 938.6

33 33/33 3333 33 34 46 48 75|75 26 35 35

VH, compensacién por deslizamiento

Comando digital: 0.01Hz

Comando analégico: 0.06Hz (basado en 60 Hz)

1% de la frecuencia de salida maxima

Lineal, cuadratico con posibilidad de reduccion de sobrecarga y usuario V/f
120% por 1 minuto (5.5~90kW), 110% por 1 minuto (110~500kW)

Manual, automético modo 1 y automatico modo 2

Teclado, entradas digitales 0 comunicacién

Modo analdgico -10~10V, 0~10V, 0~20mA (4~20mA default)

Modo digital: Teclado y entrada de pulsos

43 43 558 558 74.7 74.7 120.0 120.0 185.5 1855 265 265

PID, control 3 hilos, ||mne de frecuencias, luncwnes secundarias, prevencion de sentido de giro (forward o reverse), frenado DC, conmutacion a energia automatico, controle de buffer de Energia,

search), frenado de potencia (altas inercias), reduccion de corrientes de fuga, control Up-Down, frenado por flujo DC,

Controle de de energia I, b de
de bomba,, ion por desli reinicio auto-tuning (para sensorless), control de energla buffer, control ahorro energético.
Las sigui i pueden ser utilizando los parametros IN-65 a IN-71en modo NPN o PNP segin micro switch.

Forward, reset, Paro de emergencia, frecuencia multipaso - alta/media/baja, frenado DC durante paro, Precalentamiento, aumento de frecuencia, 3 hI|OS Opcmna] aceleracion,

) de motores

desaceleracion o paro, enc

(MMC), reversa, limpieza de bomba, fallo externo, control JOG,

ion/desac

- alta/media/baja, seleccion de

motor secundario, reloj de tiempo real - RTC (eventos por dia y hora), disminucion de frecuencia, fijado de comando analdgico, operacion lazo abierto PID

0~3 kHz, Nivel bajo: 0~0.8V, Nivel alto: 3.5 ~ 12V

DC 26V, 50mA o por debajo

N.O. : AC 250V, 5A ou abaixo , DC30V, 3A ou abaixo

N.C. : AC 250V, 1A ou abaixo, DC30V, 1A ou abaixo

AC 250V, 5A ou abaixo, DC30V, 5A ou abaixo

0~12Vdc(0~20mA): opcional entre frecuencia, corriente de salida, voltaje de salida o voltaje DC

32kHz, 0~12V

Sobrecorriente, fallo extemo, voltaje excesivo en DC, sobrecalentamiento, tuberia rota, perdida de fase en la entrada, falla a tierra, sobrecalientamiento del motor, conexion de la tarjeta 10, no motor, escritura
de pardmetros, paro de emergencia, perdida de comando, error de memoria externa, watchdog CPU, baja carga, st je, sensor de temy iento del variador, fallo opcional, perdida
de fase en la salida, sobrecarga del variador, ventilador, tension baja durante la operacion, bajo voltaje, error de entrada analdgica, sobrecarga de motor, perdida de comando de pantalla, damper, deteccion
de nivel, fallo de todos los motores auxiliares, limpieza de bomba (fallo).

Perdida de comando, sobrecarga, baja carga, sobrecarga del variador, operacion del ventilador, resistencia de amortiguamiento de porcentaje frenado, vida del capacitor, limpieza de
bomba (alerta), modo incendio (fire mode) y deteccion de nivel.

debajo de 8 ms: operacion continua (dentro del rango de entrada y salida)

8ms o arriba: operacion de rearme automatico

IP20/UL abierto (fabrica), tipo UL cerrado tipo 1(opcional)

Expansion de |0 (disponible pronto)

Lonworks

Comunicacion BACnet, Modbus-RTU(RS485), Metasys N2 embebido

Salida de falla o estado de control del variador

nota) La potencia entre 100 a 500kW aplica la conversion de kW-HP segun el estandar de UL.
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